Ministerul Sanatitii al Republicii Moldova Procedura Standard de Operare
Q7S 157
IMSP IMsiC
Denumirea institutiei
TITLUL: Activitatea de operare la sistemul de Cabinetul de transfuzie a singelui
spalare eritrocitelor denumire departament/sectie/laborator
RESPONSABIL DE EXECUTARE medic,felcer laborant.as medicali
functia
Elaborat de : __Data elaboririi Inlocuieste PSO datat
Vicedirector/ ) /
medic sef adjunct ¢ (C /7’0 w /’é Q
Sef laborator control calitate X
Sef de subdiviziune K)OH Clog et
Aprobat Data Coordonat Data
i aprobarii coordondirii
Conducitopd /= = _— £ /L /> | Managerul calititii
T (ot T
Persoana responsabilife revizuire : Revizuirea PSO

Data avizul semnatura




Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

IMSP IMsiC

Denumirea institutiei

Procedura Standard de Operare
Nr CTS/17/57

TITLUL: Activitatea de operare la sistemul de

spalare eritrocitelor

Cabinetul de transfuzie a singelui

denumire departament/sectie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE

medic.felcer laborant.as medicala

functia

Elaborat de:

Data elaborarii

Inlocuieste PSO datat

Vicedirector/
medic sef adjunct

Sef laborator control calitate

Sef de subdiviziune

Aprobat Data Coordonat Data
aprobarii coordonarii
Conducatorul Managerul calitatii
Persoana responsabila de Revizuirea PSO
revizuire Data avizul semnitura




ISTORIA PSO

Nume, prenume, functia
responsabilului de
revizuirea anuala

Revizuirile anuale

data

avizul

concluzia




Ministerul Sanatitii al Republicii Moldova Procedura Standard de Operare
Nr_CTS/17/57
IMSP IMsiC
Denumirea institutiei
TITLUL: Activitatea de operare la sistemul Cabinetul de transfuzie a singelui
de spalare eritrocitelor denumire departament/sectie/laborator

I. SCOPUL.: De a asigura calitatea la etapa de activitate la Sistemul de spalare a

eritrocitelor.

1.  REAGENTII, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI

ECHIPAMENT:

2.1.ECHIPAMENT NECESAR:

e Sistemul de spalare a eritrocitelor.

2.2. ALTE MATERIALE:

e Vas cu solutie NaCl 0,9%;

e Vas pentru colectarea lichidului dupa spalare a eritrocitelor.

I11.INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:

e Registrul de monitorizare a activitatii echipamentului medical.

IV. PROCEDURA:

e Zilnic se verifica vizual dispozitivul la defecte mecanice, la defecte carcasa,
cabluri dezgolite,alarme. La necesitate se apeleaza la bioingenerul;

e Se conecteaza Sistemul de spdlare a eritrocitelor la sursa de energie electrica,

e Se conecteaza butonul inchis/deschis din partea dreapta a sistemului de spalare a

eritrocitelor in pozitia *On*;

e Se vizualizeaza pe ecran *Open Lid* (ce indicd *Deschideti capacul sistemului

de spalare eritrocitelor*);

e Se deschide capacul prin ridicarea minierului in pozitia sus;

e Pe ecran se vizualizeazd programa utilizata ultima, de exemplu:

. g gt N [ g gy [meyem gy
——— m—— —

e Se aranjeaza eprubetele in godeurile rotorului, tinind cont de echilibrarea
adecvata;
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e Daca doriti sa utilizati sau modificati diferite programe a sistemului de spalare a
sl indicatiile de pe

eritrocitelor

folositi butoanele

panel:

Denumirea Descrierea Functia
A Ecran Afisarea informatiei despre programe
memorizate, utilizate si erori
B Butonul SPIN Inceperea procesului de centrifugare in
diferite programe utilizate
C Butonul START WASH Inceperea procesului de spilare a
eritrocitelor in diferite programe
utilizate
Salvarea schimbarii efectuate in diferiti
parametrii a programelor
D Indicator STOP Indica stoparea rotorului dupa finisarea
procesului, sau stoparea lui
E Butonul STOP Stoparea procesului de lucru
Anularea schimbarii efectuate in diferiti
parametrii a programelor
Stopeaza fluxul de solutie fiziologica in
procesul de calibrare
F Indicator de dezechilibru Indica dezechilibrarea rotorului
G Indicator de centrifugare Indica ca rotorul se afla in miscare
H Indicator CAPAC Indica ca capacul este pregatit pentru a
fi deschis
I Butonul de selectarea Intrarea in modulul programarii
parametrilor Selectarea parametrilor
J, K Butoanele valorilor Majorarea sau micsorarea valorilor

parametrice

parametrilor selectati

Selectarea programelor




L Indicator pentru solutie Se aprinde cand solutia fiziologica se
fiziologica distribuie
Se aprinde cand solutia fiziologica este
insuficienta sau lipseste
M Butonul SALINE Intrarea in modul calibririi
Pornirea reincarcarii sistemului n
programul de curatare

N Indicator CHECK Indica cand procesul este in pauza

@) Butonul CHECK Tntrerupe procesul de lucru care a fost
pornit folosind butonul START WASH

Dupa finisarea oricarui proces de lucru, sistemul de spalare a eritrocitelor

produce sunetul care semnalizeaza sfirsitul procedurii;

electrica;

V. REFERINTE:

Se deschide capacul prin ridicarea minierului in pozitia sus;

Se scot eprubetele din godeurile rotorului;

Se deconecteaza butonul inchis/deschis din partea dreaptd a sistemului de
spalare eritrocitelor in pozitia *Off*;

Se deconecteaza Sistemul de spalare a eritrocitelor de la sursa de energie

e Manualul de utilizare a Sistemului de spalare eritrocitelor.

VI. ANEXE:
e Nu se aplica.
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