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Ministerul Sanatatii Republica Moldova Procedura Standard de Operare
IMSP IMsiC
Denumirea institutiei nr. CTS/17/59
TITLUL:
Instalatie de decongelare a produselor Cabinetul de transfuzie a singelui
Sanguine Helmer denumire departament/sectie/laborator

I. SCOPUL.: De a asigura calitatea la etapa de activitate la instalatia de
decongelare a produselor sanguine Helmer.
II. REAGENTII, MATERIALE CONSUMABILE, STANDARDE,

TEHNICA SI ECHIPAMENT

2.1 ECHIPAMENT NECESAR
e Instalatia de decongelare a produselor sanguine;

e Reteua electrica.
2.2 ALTE MATERIALE

I11. INREGISTRARERA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
e Registru de evidenta zilnica a temperaturel;

IV. PROCEDURA:

e Zilnic se verifica vizual dispozitivul la defecte mecanice,la defecte
carcasd,cabluri dezgolite,alarme.La necesitate se apeleaza labioingenerul;

e Se umple rezervorul instalatiei cu apa distilata;

e Se conecteaza cablu de alimentare la reteaua electrica, se apasa butonul de
pornire’’power *’(indicatorul de alimentare ne confirma ca dispozitivul
este conectat la retea) si se expecteazd timpul pind la instdlarea
temperaturei constante +37°C;

e Unitatea cu plasma proaspat congelata se plaseaza intr-o punga de unica
folosintd si se Introduce 1n instalatie. Se apasa butonul lift/out;

e Se seteaza durata ciclului (se lucreaza cu butonul *’cycle/time *”) necesar
pentru decongelare, in dependenta de cantitatea unitatii cu plasma
proaspat congelatd.Un semnal sonor ne atentioneaza ca decongelarea sa
finisat;

e Se monitorizeaza si inregistreaza diapazonul temperaturii Tn”Registru de
monitorizare a regimului de temperatura a echipamentului medical”;

e Saptaminal (Ia necesitate zilnic)se schimba apa in rezevor,care se
dezinfecteaza cu solutie de sdpun neutru ;

V. REFERINTE:
1 Instructiunea de utilizare Instalatiei de decongelare a produselor sanguine.
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V. ANEXE:
Prelucrarea Instalatiei de decongelare a produselor sanguine.

Prelucrarea
Instalatiei de decongelare a produselor sanguine

Se deconecteaza aparatul de la reteua electrica.

Cu ajutorul furtunului se elimina apa din rezervor.

Se prelucreaza interiorul rezevoruui cu solutie dezinfectanta sau solutie de
sapun neutru,la necesitate zilnic.

Se lasa expus la aer liber pentru prevenirea acumularii umiditatii reziduale.
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