Ministerul Sanatitii Republica Moldova Procedura Standard de Operare

IMSP IMsiC _ (;’/“‘jr/f_g Z

Denumirea institufiei

TITLUL:
Activitatea la congelator Desmon Cabinetul de transfuzie a singelui
scentific denumire departament/sectie/laborator
RESPONSABIL DE EXECUTARE Sef sectie,asistente medicale
functia
Elaborat de: Data elaborarii iniocuieste PSO datat
Vicedirector/ \ . P
medic sef adjunct [ g/; O? ‘,C‘J M v/
Sef laborator control = :
calitate
ef de subdiviziune B 0. )7 (utrves
Aprobat
Data Coordonat Data
//// foz aprobirii coordondirii
Condu’@w 27 —— | &40/F Managerul calititii
L
Persoana responsabild de Revizuirea PSO
revizuire Data avizul semnitura




Ministerul Sanatatii Republica Moldova

IMSP IMsiC

Denumirea institutiei

Procedura Standard de Operare

nr. CTS/17/61

TITLUL:

Activitatea la congelator Desmon

scentific

Cabinetul de transfuzie a singelui

denumire departament/sectie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE

Sef sectie, asistente medicale

functia

Elaborat de :

Data elaborarii

inlocuieste PSO datat

Vicedirector/
medic sef adjunct

Sef laborator control
calitate

Sef de subdiviziune

Aprobat
Data Coordonat Data
aprobarii coordonarii
Conducitorul Managerul calitatii
Persoana responsabila de Revizuirea PSO
revizuire Data avizul semnatura




ISTORIA PSO

Nume, prenume,
functia
responsabilului de
revizuirea anuala

Revizuirile anuale

data

avizul

concluzia

Pag. 2 din

4




Ministerul Sanatatii Republica Moldova Procedura Standard de Operare
IMSP IMsiC
Denumirea institutiei nr. CTS/17/61
TITLUL:
Activitatea la congelator Desmon Cabinetul de_transfuzie a singelui
scentific denumire departament/sectie/laborator

I. SCOPUL.: De a asigura calitatea la etapa de activitate la congelatorul Desmon
scenfic.
II. REAGENTII, MATERIALE CONSUMABILE, STANDARDE,

TEHNICA SI ECHIPAMENT
2.1 ECHIPAMENT NECESAR

Congelator;
Reteua electrica.

2.2 ALTE MATERIALE
I1l. INREGISTRARERA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
e Registru de evidenta zilnica a temperaturel;

V.

PROCEDURA:

Se conecteaza cablu de alimentare la reteaua electrica si se expecteaza
timpul pina la instilarea temperaturei constante -21-23°C;

Zilnic se verifica vizual dispozitivul la defecte mecanice, la defecte
carcasa, cabluri dezgolite,alarme.La necesitate se apeleaza la
bioingenerul;

Se deschide usa de acces si se exstrag (sa-u se plaseaza) unitatile de
plasma in numar necesar de pe rafturi corespunzator marcate, usa se
inchide;

Se monitorizeaza si inregistreazd diapazonul temperaturii de doua ori pe
zi In”Registru de monitorizare a regimului de temperatura a
echipamentului medical”;

Se prelucreaza saptaminal partea internd si politete congelatorului cu
solutiie dezinfectante cu inregistrarea in’’Fisa de monitorizare a
programului de prelucrare sanitara la necesitate,sdptdminal’’;

V. REFERINTE:

1 Instructiunea de utilizare Congelatorului Desmon Scentific

IV. ANEXE:

Prelucrarea Congelatorului Desmon Scentific
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Prelucrarea
CONGELATORULUI DESMON SCENTIFIC

1. Se deconecteaza aparatul de la reteua electrica.

2. Se prelucreaza interiorul congelatorului cu solutie dezinfectanta (la necesitate
zilnic).

3. Dupa prelucrare se lasa usa usor intredeschisa pentru a preveni acumularea

umiditatii reziduale.
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